
SICKERBOX 500
Versickerung • Rückhaltung • Nutzung

NEU:
SICKERSYSTEM 
MIT FLEXIBLEN 

NUTZUNGS-
OPTIONEN

https://www.rewatec.de/
https://www.premiertechaqua.com/de-de
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DIE PLATZSPARENDE SICKERBOX 500    
Vielseitig einsetzbar, Gebühren sparen & Umwelt schützen

Regenwassermanagment - Versickerung einfach und überall 
Modernes Regenwassermanagement realisiert Lösungen für stark versiegelte Lebensräume. Denn neben den positiven Effek-
ten der Regenwassernutzung, kann Niederschlag Schaden entfalten, wenn er nicht kontrolliert abfließen kann. Professionelle 
Versickerung vor Ort beseitigt dieses Problem. Zudem entlastet sie die Kanalisation und spart Kosten für Niederschlags- und 
Versiegelungsgebühren. Und am wichtigsten: Sie fördert nachhaltig die Grundwasserneubildung. 

Die Sickerbox 500 garantiert eine effektive Versickerung. Ihr hoher Speicherkoeffizient gewährleistet die Aufnahme großer Men-
gen von Wasser und deren lokale, langsame und sichere Versickerung. Die geniale bionische Konstruktion birgt weitere Vorteile: 
Schwerlastbefahrbarkeit, einfacher Transport und schnellen Einbau. Die Sickerbox 500 braucht nur geringen Bodenaushub und 
wenig Baumaterial. Denn es wird kein Kies benötigt wie bei einer herkömmlichen Sickerrigole. Ihre nachhaltige lokale Lösung:  
die Sickerbox 500. 

Freifläche

Industrie- und Gewerbegebiete

WohngebieteParkplätze

Logistik - und Speditionshöfe Containerumschlagplätze

Einsatzbereiche
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Die Effizienz der Sickerbox 500 als Vielzweckversickerungssystem ergibt sich 
aus seiner genialen Konstruktion und dem neu entwickelten Compound-Material. 
Sie bringen die für Rewatec typische statische Stabilität, niedriges Gewicht bei 
geringem Materialeinsatz in das System ein. Grundelement, Clips und Platten 
ergeben ein flexibel erweiterbares Baukastensystem. Die Anlage ist leicht 
zugänglich, einfach zu spülen und auch mit Schwerlastbefahrbarkeit mindestens 
50 Jahre nutzbar. Das Baukastensystem erleichtert den Transport und den 
Einbau, auch als nachträgliche Installation oder für die Mehrfachnutzung.

Apropos Mehrfachnutzung: Der hohe  
Speicherkoeffizient von über 96 Prozent 
ermöglicht den Einsatz der Sickerbox 500 
auch als Speichersystem oder Retentions- 
anlage. Große Volumina werden hier bei  
geringem Bodenaushub ermöglicht und  
somit die Bauzeit reduziert.  
Eine sichere lokale Alternative zum teuren  
Ausbau des Kanalnetzes. 

Vorteile der Sickerbox 500
Nachhaltigkeit
•  Grundwassererneuerung sowie Präventivmaßnahmen  

gegen Überschwemmung
• Material: PE aus Recycling-Material, dass sich recyclen lässt
• 50 Jahre und mehr Materiallebensdauer

Stabile Baukasten-Konstruktion
• Höchste Stabilität bei geringem Gewicht
• Hohe Speicherkapazität: 96%
• Einfacher, flexibler und schneller Einbau durch kleine, flache Baugrube 
• Schwerlastbefahrbare Überbauung

Individuelle Angebote, flexible Planung
• Kostengünstigerer Einbau als Kanalnetzerweiterung 
• Projektkosten reduzieren durch Vermeidung von Überdimensionierung 
• Flexible Nutzungsoptionen (Versickerung, Speicher, Retention) 
• Nachträglicher Einbau problemlos möglich

Kosteneinsparung
•  Geringerer Zeit- und Materialverbrauch beim Einbau  

(keine Verdichtung mit Kies)
• Verringerung von Niederschlagsgebühren
•  Platzsparende Bauweise, Lagerung & Transport, Stapelbarkeit  

der Grundelemente (Kastenhälften)

Qualität aus Schweden

Daten & Zubehör  
Sickerbox 500   10 – 11

Das Konzept 4

Die Belastbarkeit der  
Anlage    5

Typische Lösung mit  
effektiven Funktionen  6 - 7

Einbauanleitung  
Sickerbox 500  8 - 9

INHALTSICKERBOX 500 
Das effektive Sickersystem

Die Sickerbox 500   2 - 3

Lösung

Nachhaltig 

Symbole in diesem Prospekt

LKW-Befahrbar

Befahrbar

Robust

Begehbar

Einfach 

NEU

Kosten sparen



04

SICKERBOX 500 - DAS KONZEPT 
Alle Elemente auf einen Blick

Das Grundelement der Sickerbox 500. 

In der Mitte entsteht der Spül-und 
Sedimentationskanal mit 400mm 

Durchmesser.

Die einzelnen Blocks werden mit 
Doppel- oder Einfachclips  

stabil verbunden.

Gestapelte Grundelemente (GE) z.B. 
für den Transport. 40 GE pro Pallette 
würden 10 m3 Volumen entsprechen.

Seitenplatten / Deckseiten mit 
Aussparung und Anleitung für die ver-
schiedenen Anschlussdurchmesser.

Das benötigte Speichervolumen wird 
durch Platzierung der Sickerbox 500 

auf- und nebeneinander erreicht.

Zwei Grundelemente zusammenge-
steckt ergeben die Sickerbox 500.

DIBt-Zulassung beantragt
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DIE BELASTBARKEIT DER ANLAGE 
Möglichkeiten und Anforderungen 

12,5 t
(Klasse B125)

60 t
(Klasse E600)

Hinweis! Bei Speicher-
höhen von > 1,5 m emp-
fehlen wir Seitenplatten, 
siehe S. 12-13.

Min
500 mm

Min
600 mm

Max
6000 mm

100-200 mm 100-200 mm

Max
6000 mm

*Belastungen angegeben gemäß EN124-2015.

Cleveres & einzigartiges Design für maximales Rückhaltevolumen  
und führende Robustheit auf dem Markt.  



06

SICKERBOX 500 
Typische Lösung mit effektiven Funktionen 

Eine Lage Sickerboxen. Höhe = 0,5 m.  
Ausgerüstet mit Spül- /Sedimentationskanal,  
sowie einem mittig integrierten Steigrohr  
400 bzw. 600 mm. 

Zwei Lagen Sickerboxen. Höhe = 1,0 m.  
Ausgerüstet mit 3 Spül- /Sedimentationskanälen, 
sowie drei mittig integrierten Steigrohren  
400 bzw. 600 mm.  
Zusätzlich zwei begehbare Inspektionskanäle.

Zwei Lagen Sickerboxen. Höhe = 1,0 m.  
Ausgerüstet mit 3+1 Spül-/Sedimentationskanälen, 
sowie 3 begehbaren Kreuzungspunkten. 
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SICKERBOX 500 
Typische Lösung mit effektiven Funktionen 

Drei Lagen Sickerboxen. Höhe = 1,5 m.  
Ausgerüstet  mit 2 Spül-/Sedimentationskanälen, 
sowie 2 Steigrohren 400mm bzw. 600mm und 
begehbaren Inspektionskanälen.

Vier Lagen Sickerboxen. Höhe = 2 m.  
Ausgerüstet mit 2 Spül-/Sedimentationskanälen, 
sowie 2 Steigrohren 400 bzw. 600 mm. 

Ab einer Höhe = 1,5 m müssen zusätzlich Seitenwand-
gitter zur Stabilisierung integriert werden.
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SICKERBOX 500 - EINBAUANLEITUNG
Für die Montage von Infiltrations- und dichten Speichern

1. Heben Sie eine entsprechende Grube aus. Sorgen Sie dafür, dass die 
Zu- und Ablaufrohre dem geplanten Wasserlauf entsprechen. Der Zu-
fluss sollte immer über einen Schacht mit Sandfang verlaufen.

2. Heben Sie immer eine Fläche aus, die etwas größer als der Speicher 
selbst ist. Ermöglichen Sie einen Freiraum von 0,5 m auf allen Seiten. 

3. Dieser Platz dient z. B. dem Einbringen des Geotextils (Filtervlies), 
EPDM Folie oder der PEHD-Folie und dem anschließenden Verfüllen. 
Das Geotextile wird eingesetzt, wenn die Boxen als Versickerungs- 
speicher fungieren. Sofern die Boxen nur zur Speicherung oder Rück-
haltung eingesetzt werden, wird die wasserdichte Folie verwendet. 

4. Sorgen Sie dafür, dass der Boden der Grube gut geebnet und geglättet 
wird. Stellen Sie sicher, dass die Grubenwände nicht einstürzen können.

5. Der Boden der Grube wird mit einer Ausgleichsschicht bspw. aus Splitt-
der Größe 16 mm bzw. max. 32 mm verfüllt und egalisiert bzw. abge-
zogen. Die Schichtdicke soll min. 100 bis 200 mm betragen.

6. Platzieren Sie das Geotextil (Versickerung) und eventuell die EPDM- 
oder PEHD-Folie (Rückhaltung) so, dass der gesamte Speicher um-
schlossen wird. Wenn eine Überlappung von Geotextilien erforderlich  
ist, soll diese 400 bis 500 mm betragen.

7. Gleiches gilt auch für die Stirnseiten des Speichers.

8. Überprüfen Sie stets, dass das Geotextil bzw. die die EPDM- oder 
PEHD-Folie unversehrt ist und keine Schäden oder Löcher hat. Bei 
Ausbildung eines Retentionssystems wird ein dreischichtiger Aufbau 
bestehend aus Geotextil (innen), EPDM- oder PEHD-Folie und einer 
zweiten Schicht Geotextil (außen) empfohlen.

9. Prüfen Sie vor der Verlegung, dass die Grundelemente in der richtigen 
Anzahl vorliegen. Die Boxen werden anhand der Pläne installiert und 
über Clips verbunden. Anbringung von Eckschutzelementen. Rohr- 
anschlussgitter müssen dort platziert werden, wo sich Zu- und Ablauf-
leitungen befinden.

10. Für die Anschluss- und Entlüftungsrohre muss das Geotextil an den  
entsprechenden Stellen geöffnet bzw. entfernt werden. Soll der  
Speicher abdichten, dann müssen diese Durchbrüche vulkanisiert bzw. 
geschweißt werden. Das Geotextil und die eventuelle EPDM- oder 
PEHD-Folie müssen die Anschlüsse immer überlappen (mind. 10 cm).

Schritt 1 - 5

Schritt 10

Schritt 6 - 9

100-200 mm  
dicke Schicht aus  
feinkörnigem Splitt 
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SICKERBOX 500 - EINBAUANLEITUNG
Für die Montage von Infiltrations- und dichten Speichern

Auslauf an der 
Membran

Entlüftung

3

3
Schritt 11

Schritt 12 - 14

Schritt 15 - 19

11. Decken Sie den fertigen Speicher mit dem Geotextil und evtl. mit der  
EPDM- oder PEHD-Folie ab. 

12. Schlagen Sie die Enden des Geotextils bzw. der Membran (EPDM-  
oder PEHD-Folie) um. Die Enden müssen dicht eingeschlagen sein.

13. Beachten Sie beim Vulkanisieren oder Schweißen, dass eine 100- 
prozentige Abdichtung sichergestellt wird.

14. Reinigen Sie die Grube von Materialresten und allem, was nicht der 
Wiederauffüllung dient.

15. Beginnen Sie mit dem Auffüllen der Grube nach den derzeit gültigen 
anerkannten Regeln der Technik rund um den Speicher. Verdichten Sie 
sorgfältig die Schichten in Abständen von jeweils max. 200 mm Höhe 
und achten Sie darauf, den Speicher, das Geotextil bzw. die Membran  
(EPDM- oder PEHD-Folie) nicht zu beschädigen. Jede Schicht soll 
kompakt und stabil sein.

16. Setzen Sie damit fort, bis die gesamte Grube gefüllt und der Speicher 
ringsherum ausreichend mit Füllmaterial überdeckt ist.

17. Achten Sie darauf, dass der Speicher, das Geotextil und evtl. die 
Membran (EPDM- oder PEHD-Folie) nicht von scharfen Steinen be-
schädigt werden können. Dies ist vor allem wichtig, wenn der Speicher 
unter einer befahrenen Fläche liegt und/oder wenig Platz für den Über-
bau vorhanden ist.

18. Wenn die Grube wieder aufgefüllt und jede Schicht kompakt und stabil 
ist, kann mit der weiteren, maschinellen Verdichtung begonnen werden. 
Der Einbau muss nach RStO erfolgen.

19. Hinweis: Der Speicher darf während der Installation nicht ohne  
Abdeckung gelassen werden, da man bei starken Niederschlägen  
mit einem Druck nach oben rechnen muss (kurzweiliger Anstieg des 
Grundwasserspiegels).
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SICKERBOX 500
Nach ihren Anforderungen auswählen

Füllkörper 

Grundelement 

Parameter Größe
Länge 1000 mm

Breite 1000 mm

Höhe 500 mm

Gewicht 22,0 kg 

Material PE

Belastungsklasse SLW 60 

Bruttospeichervolumen 0,5 m3

Nettospeichervolumen 0,475 m3

Speicherkoeffizient 0,96

Bestell-Nr. (2 Grundelemente) RWVS0500

Parameter Größe
Bohrung D  350 / 430 mm

Länge 1000 mm

Breite 1000 mm

Höhe 500 mm

Gewicht 21,0 kg 

Material PE

Belastungsklasse SLW 60 

Bruttospeichervolumen 0,5 m3

Nettospeichervolumen 0,475 m3

Speicherkoeffizient 0,95

Bestell-Nr. Bohrung 350 mm RWVS0251

Bestell-Nr. Bohrung 430 mm RWVS0252

Parameter Größe

Adapter DN 450 / 670

Länge 1000 mm

Breite 1000 mm

Höhe 500 mm

Gewicht 21,0 kg 

Material PE

Belastungsklasse SLW 60 

Bestell-Nr. DN 450 RWVS0504

Bestell-Nr. DN 670 RWVS0503

Adapter
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ZUBEHÖR
Kombinierend zum Gesamtpaket

Eckschutz 

Rohranschlussgitter 

Parameter Größe
Länge 145 mm

Breite 102 mm

Höhe 470 mm

Gewicht 0,38 kg

Material PE

Belastungsklasse SLW 60 

Bestell-Nr. RWVS0506

Parameter Größe
Länge 1000 mm

Breite 1000 mm

Höhe 500 mm

Gewicht 21,0 kg 

Material PE

Belastungsklasse SLW 60 

Bestell-Nr. RWVS0507

Parameter Mehrlagig Einlagig Edelstahl
Länge 25 mm 25 mm 15 mm

Breite 85 mm 85 mm 40 mm

Höhe 100 mm 50 mm 40 mm

Gewicht 0,o5 kg 0,02 kg 0,01 kg

Material PE PE V2A

Bestell-Nr. RWVS0508 RWVS0509 RWVS0502

Verbindungsclip

Sedimentationskanal 

Parameter Größe
Länge 500 mm

Breite 400 mm

Höhe 200 mm

Gewicht 0,60 kg 

Material PE

Bestell-Nr. RWVS0501

Seitenwandgitter

Abdeckplatte für 
Inspektionskanal 

Parameter Größe
Länge 500 mm

Breite 500 mm

Höhe 25/50/100mm

Gewicht 1,1 kg

Material PE

Belastungsklasse SLW 60 bis > 60 t/m2

Bestell-Nr.

Parameter Größe
Länge 500 mm

Breite 1000 mm

Höhe 95 mm

Gewicht 5,4 kg 

Material PE

Belastungsklasse SLW 60 

Bestell-Nr. RWVS0510 

Bodenplatte für 
Inspektionskanal

Parameter Größe
Länge 500 mm

Breite 500 mm

Höhe 50 mm

Gewicht 1,00 kg 

Material PE

Belastungsklasse SLW 60 

Bestell-Nr. RWVS0511

Inspektionsrohr
Für Service und Wartung 
(auf Anfrage)



Mit freundlicher Empfehlung

PT Water and Environment GmbH
Am Gammgraben 2
19258  Boizenburg  DEUTSCHLAND
T. +49 38847 6239-0
F. +49 38847 6239-2130
info.ptwe.de@premiertech.com
PT-WaterEnvironment.de
rewatec.de 

Regenwasser Management Gesamtprogramm
Mehr Informationen zur Regenwasser-Nutzung, Rückhaltung,  
Versickerung und Lagerung im Prospekt Gesamtprogramm.

Beratung
T. +49 38847 6239-0   
(Mo. bis Fr.  8:00 – 17:00 Uhr)

Mehr als 350.000 Systeme 
weltweit eingebaut

Produkte aus 100 %  
recycelbarem Polyethylen

Qualität und Nachhaltigkeit
Tanks bis 35 Jahre Garantie

PREMIER TECH – QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND FÜR UNSERE WELT
Etwas Positives zu bewirken durch die Verbindung von 
Menschen und Technologien. Darum geht es bei Premier 
Tech Water and Environment mit Sitz in Boizenburg. 
Unsere Team-Mitglieder erarbeiten Innovationen für ein 
verantwortungsvolles Regen- und Abwassermanagement. 
Dabei definieren wir stets neu, was durch nachhaltige 

lokale Lösungen möglich ist. Als Teil eines kanadischen 
Familienunternehmens erschaffen wir weltweit gefragte 
Wassertechnologien. Mit deutschem Know-how und 
Produktion in Mecklenburg-Vorpommern. Unsere Umwelt 
für die Zukunft zu schützen ist Antrieb und die gemein-
same Leidenschaft aller.

• Informationen / Service
• Prospekte
• Produkt-Videos

rewatec.de/aktuell/
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Weitere Fachprospekte 
Kleinkläranlagen
Biofilter

Abwasser-  
Sammelgruben

Löschwasser-
behälter NEO

Großtanks NEO 
Wasserspeicher

Kleinkläranlagen
SBR Solido

Regentonnen  
und Zubehör

2023

Erdtanks  
und Zubehör

Design 
Regentonnen

Bestell-Nr. INRW2030

https://www.premiertechaqua.com/de-de
http://rewatec.de/aktuell/
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